
Enteral Nutritionspump
Mini-guide

Miniguide
Enteral ernæringspumpe

Pikakäyttöohje

Slå på pumpen genom att
trycka på knappen

Fyll sondmatnings
aggregatet genom att
hålla knappen nedtryckt

Ställ in flödeshastigheten

Ställ in ev. totalvolym ge-
nom att samtidigt trycka
på båda knapparna

Starta/Stänga av pro-
grammet

Informationsdisplay

∑ Tillförd mängd näring 
∑- Restmängd näring
fram till uppnådd totalvo-
lym.
Nollställ volymdisplayen
genom att trycka i 3 sek.

Knapplås 

Larmvolym

Nollställ genom att trycka
på båda knapparna sam-
tidigt

Tænd pumpen - tryk på
tasten i 4 sekunder

Hold tasten nede for at
fylde enteralsættet 

Vælg hastighed

Indstil ønsket volumen
(tryk på begge taster
samtidig)

Start/stop program

Informationsdisplay

∑ volumen tilført
∑- resterende volumen
nulstil volumendisplay
(tryk i 3 sekunder)

Lås taster

Indstil lydstyrken på alarmen

Nulstil (tryk på begge ta-
ster samtidig)

Skru på pumpen ved å tryk-
ke på tasten i 4 sekunder

Hold knappen inne for å
fylle enteralsettet

Velg hastighet

Velg ønsket volum ved å
trykke begge tastene sam-
tidig. Trykk deretter pil opp
eller ned

Start/stopp

Informasjonsdisplay:

∑ volum tilført
∑- resterende volum
slett informasjonen ved å
trykke på knappen i 3 se-
kunder

Tastelås

Alarmvolum

Nullstilling – trykk på beg-
ge tastene samtidig

Tilverkare/      Fresenius Kabi AG
Producent/     D-61346 Bad Homburg
Valmistaja:
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Installera sondmatningsaggregatet
• Lyft luckans handtag och öppna den 
• Lägg in slangklämman i pilens riktning 
•Sätt fast slangen i den nedre slangskåran utan att den 

spänner
• Stäng luckan ordentligt

Tilslut enteralsæt
• Sätt fast slangen i den nedre slangskåran utan att den

spänner eller sträcks 
• Indsæt slangeklemmen,så pilen peger nedad.
• Sæt enteralsættet fast i den nederste slangeholder.

Sørg for at slangen ikke er strakt/strukket for meget
• Luk pumpedøren og sørg for,at den er ordentligt lukket.

Syöttöjärjestelmän asentaminen
•Vapauta pumpun luukku lukitusvivusta ja avaa luukku.
• Laita letkun puristin laitteeseen nuolimerkinnän 

mukaisesti.
• Kiinnitä letku jännitteettömästi paikalleen alempaan 

letkunohjaimeen.
• Paina pumpun luukku tiukasti kiinni.
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Kytke pumppu päälle; paina
näppäintä muutaman sekun-
nin ajan
Esitäytä syöttöjärjestelmä;
paina näppäintä ja pidä sitä
alhaalla
Säädä ravinnonsiirtonopeus
Säädä halutessasi lopputila-
vuus painamalla molempia
näppäimiä samanaikaisesti
Ravinnonsiirron
Käynnistys/Pysäytys
Informaationäyttö
∑ siirretty tilavuus
∑- jäljellä oleva tilavuus
(vain ravinnonsiirron aikana)
Paina näppäintä 3 sek. ajan,
kun haluat nollata tilavuus-
näytön 
Näppäimistön lukitsemi-
nen/vapautus
Hälytysäänen voimakkuuden
säätö
Palautus (reset), paina mo-
lempia näppäimiä samanai-
kaisesti

Starta Programmet Opstart Oppstart Ruokinnan 
käynnistys

Plassering av enteralsett
• Løft håndtaket på pumpedøren og åpn den.
• Fest slangeklemmen slik at pilen peker nedover.
• Strekk slangen forsiktig og fest den i den nedre 

slangeholderen.Pass på å ikkestrekke slangen for mye!
• Lukk pumpedøren og sørg for at den er skikkelig lukket.
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Larm
Alarm
Hälytys Åtgärd Afhjælpning Tiltak Toimenpide

Batteri fladt
Drift via batteri:
Oplad batterier
Drift via lysnet: Se side 50 

Ønsket volumen nået
Afslut eller fortsæt tilførs-
len

Slange tom
Fortsæt tilførslen
Afslut tilførslen og skyl
slangen
Fyld enteralsættet

Okklusion
- Fjern okklusionen efter

pumpen, på patientens 
side.

- Fjern okklusionen inden
pumpen.

Enteralsæt fejl
Anvend anbefalet APPLIX
enteralsæt
Tilslut enteralsættet kor-
rekt

Pumpedør åben
Luk pumpedør

Pumpemekanisme 
blokeret
Kontakt serviceteknikere

Systemfejl
Kontakt serviceteknikere

Påmindelse (akustik alarm)
Start eller sluk pumpe

Batteri
Batteridrift:
Ladda batterierna 
Eldrift: se sida 20

Total volymen uppnådd
Avsluta tillförseln och spo-
la slangen, fortsätt med
matningen

Aggregatet är tomt
Fortsätt med  tillförseln
Avsluta tillförseln och spola
slangen
Fyll sondmatnings-
aggregatet

Ocklusion
- Avlägsna ocklusion efter

pump mot patientsidan.
- Avlägsna ocklusion före

pump.

Sondmatningsaggregatet
Använd rekommenderat
APPLIX sondmatnings-
aggregat
Montera sondmatnings-
aggregatet på rätt sätt

Pumpens lucka är öppen
Stäng pumpens lucka

Pumpmekanismen är
blockerad
Avlägsna synlig tilltäppning
Kontakta servicepersonal
Systemfel
Kontakta servicepersonal

Påminnelse ((Återkomman-
de larm varje minut) )
Starta pumpen eller stäng
av den

Akku tyhjä
Akkukäyttö: lataa akut
Verkkovirtakäyttö: ks. käyt-
töohje sivu 110

Lopputilavuus saavutettu
Lopeta tai jatka ruokintaa

Letku tyhjä
Jatka ruokintaa
Lopeta ruokinta ja huuhte-
le letku
Täytä syöttöjärjestelmä

Tukkeuma
- poista tukkeuma pumpun

alapuolelta, potilas päästä

- poista tukkeuma pumpun
yläpuolelta, ruokintapussin
päästä

Syöttöjärjestelmävirhe

Käytä suositeltua  
APPLIX-

syöttöjärjestelmää
Asenna syöttöjärjestelmä
oikein

Pumpun luukku auki
Sulje pumpun luukku

Lukkiutuma siirtomeka-
nismissa
Ilmoita huoltoon

Laitevirhe
Ilmoita huoltoon

Muistutus (äänimerkki)
Käynnistä tai kytke 
pumppu pois päältä

Avbryt larm genom att an-
vända “START/STOP” knap-
pen. Åtgärda orsaken till lar-
met. Starta tillförseln på nytt
med “START/STOP” knap-
pen.

Vid frågor, ring 
kundservice:
018-64 40 00

Stop alarmen ved at trykke
på START/STOP tasten.
Fjern årsagen til alarmen.
Start tilførsel igen ved at
trykke på START/ STOP ta-
sten.

Henvendelse ved yderligere
spørgsmål:

Fresenius Kabi tlf.:
33 18 16 00 
(Danmark) 

Lopeta hälytys
Käyntiin/Seis-näppäimellä.
Poista hälytyksen syy.
Käynnistä ravinnonsiirto
uudelleen Käyntiin/Seis-
näppäimellä.

Ota yhteys häiriötapauk-
sessa osoitteeseen:

Fresenius Kabi  AB Fin-
land
Puh.: 09 8520 2105 
Fax: 09 8520 2100

EXX

Larm: Observera: detaljerad beskrivning finns på sida 19 i bruksanvisningen.
Alarmer: OBS: For mere detaljeret forklaring, se side 49 i brugervejledningen.
Alarmer: For mer detaljert forklaring se side 79 i bruksanvisningen.
Hälytykset: Huom.: Hälytysten yksityiskohtainen selostus, ks. käyttöohjeen sivu 109.

Utladet batteri
Ved batteridrift:
Lad batteriene
Ved strømdrift: Se s. 80 

Ønsket volum oppnådd
Avslutt eller fortsett med
tilførselen

Settet er tomt / luft i
settet.
Heng opp ny pose og fort-
sett tilførselen eller avslutt
og skyll slangen. Fjern
eventuelt luft fra settet.

Okklusjon
- Inspisér ernæringssettet

for evnt. knekk på nedsi-
den av pumpen. Skyll gjen-
nom sonden.

- Inspisér ernæringssettet
for evnt. knekk å oversiden
av pumpen.

Enteralsettet feil
Bruk anbefalt  APPLIX en-
teralsett
Sørg for riktig montering
av settet

Pumpedør åpen
Lukk pumpedøren

Pumpemekanisme 
blokkert
Kontakt servicetekniker

Systemfeil
Kontakt servicetekniker

Påminnelsesalarm (gjen-
tas hvert minutt) Start eller
slå av pumpen.

Stopp alarmen ved å trykke
på START/STOP tasten.
Fjern årsaken til alarmen.
Start tilførsel igjen ved å
trykke på START/STOP.

Henvendelse ved ytterlige-
re spørsmål:

Fresenius Kabi:
+47 22 58 80 00
markedsavdelingen@fresenius-
kabi.com
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